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FENGGULUNG TALI KAWAT BAJA UKURAN KECIL DI KEFAL 


IL. RUANG LINGKUS 


Standar imi meliputi klasifikasi, syarat mutu, syarat pe 
nandaan dan zara penunjukan dari pengguluna tali kawat 
baja ukuran kecil yang Jdidounakan untuk tali tambat di 
KHaepsai. 


2. KLASIFIKASI 


Fenggulung taki ja ukura sci Iki ifikasikan 
sesuai Tabel I. 


SYARAT MUTU 


Fera spel 


Tabel JI 


Bahan Penggulung Tali Kawat Baja 


Peisat baja dan baja 
an. 


Bus Ferunggu Cor sesuai standar 
yang berlaku 


3 Kerangka “ Saja siku batangan 
FE Sesuai SII 0875-017 Baja Ca 


'nai Panas. untuk Konstruksi 
Umum, kelas 2 
Imum L 


SIl. 


Tuas pemutar Eaj batangan. 
133 “Stpa baja 


kaja strip 


Felat baja 


Kawat perunggu fosfor, sesuai 
standar yang berlaku, 


Mur dan baut ke-— 
pala ssa1 enam 
Raja batangan 
Mur dan baut ke- 
pala segi enam 


tonstruksi. Rentuk dan Ukuran. 
Konstruksi, bentuk dan ukuran sesuai Gambar 1 
. Gambar 2 harus memenuhi persyaratan berikut : ' 


Penahan 1 Ka di it Ya gesudi 


pemutar dipasan & a isi gulung 
kawat baja. 
dan drum digalkani. 


SYARAT PENANDAAN 


Pengautung tali kawat baja ukuran kecik di kapal harus. diberi 
tanda. pada bagian yang mudah dilihat dangan mencantumkan z 


- Nama/ logo perusahaan : 
- Tipe 5 


5. CARA PENUNJUKKAN 


Penggulungan tali kawat baja ukuran kecil di kapal ditunjuk de- 


ngan mencantumkan nama, tipe dan nomor Sil. 


Contoh : 
Penggulung tali kawat baja ukuran kecil di kapal, A, SIl, -85 
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Paci para AE 


yngun eAuey, 
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Gambar 2 
Rinci A 


Catatan : 


1. Sekrup pengaman 12 sesuai standar yang berlaku 
2. PT adalah ulir pipa tirus 
PF dan PS adalah ulir pipa sejajar. 
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